a. Wohnhaus/Webhaus:

Die Grundflache des oben genannten Hauses ist ca. 8,00 m x 4,00 m groB, die Stander (tragende
Stiitzen) werden ca. 1,10 m tief eingegraben. Die Randpfosten, Fulfetten und Firstfette als tragende
Dachkonstruktion werden aus Rundholz (Eiche) erstellt. Die Wande werden mit Weidenflechtwerk
Versehen und mit Lehm und Stroh verputzt.
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b. Grubenhaus:

Die Grundfldche des oben genannten Hauses ist ca. 4,00 m x 2,60 m groR,
die Stander (tragende Stiitzen) werden ca. 1,70 m tief eingegraben. FuRfette
und Firstfette als tragende Dachkonstruktion werden aus Rundholz (Eiche)
erstellt.
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C. Brunnenhaus:

Die Grundflache des oben genannten Hauses ist ca. 4,00 mx 3,00 m groR,

die Stander ( tragende Statzen ) werden ca. 0,60 m tief eingegraben und mit
Beton einbetoniert ( wegen der Standsicherheit } . Die St&nder werden mit einer
Holzschutzlasur gegen Als FuBpfette / Firstpfette fr die tragende
Dachkonstruktion wird ebenfalls ein Rundholz verwendet Fauinis bearbeitet.
Als FuRpfette / Firstpfette far die tragende Dachkonstruktion wird ebenfalis ein
Rundhoiz verwendet.

Der darunter liegende Brunnen wird naturgetreu, wie bei den Ausgrabungen
vorgefunden aus Feldsteinen aus der Gemarkung nachgebaut .

Jedoch wird ihm kinstlich/ technisch Gber eine Rohrleitung Wasser aus einer
Quelle zugefihrt ,die an dem Grundstiick vorbei fithrt. Die Unterkonstruktion
wird aus Betonringen bis auf die zu erwartende Wassertiefe ausgefiihrt. .
Der obere sichtbare Teil des Brunnens wir mit Feldsteinen aufgemauert.
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d. Backhaus:

die Grundflache des oben genannten Hauses ist ca. 3,00 m x 2,00 m groB,
die Stander (iragende Stiitzen) werden ca. 0,80 m in die Erde eingelassen.
Die Randpfeiler und tragende Kopf und Firstbalken sind aus Rundholz (Eiche).

SPALT BOHLENBELAG

i 3oa 1
i [
Grundriss
: T~ (g
S
I

7| _Beton

Grundlinie




